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Résumé
La coloscopie est aujourd’hui la procédure médicale priv-
ilégiée dans le cadre du diagnostic et du traitement
des pathologies en gastroentérologie. Ce mode opératoire
qualifié de “mini-invasif” repose sur l’utilisation d’un in-
strument optique flexible, le flexoscope, qui est introduit
par voie basse dans le corps du patient pour permettre
l’exploration du côlon. L’intervention est réalisée par un
gastroentérologue qui s’appuie sur les images diffusées
sur un moniteur afin d’établir un diagnostic et éventuelle-
ment procéder à la résection d’excroissances tumorales
(néoplasies) si celles ci s’avèrent malignes. La taille de
ces excroissances constitue une information essentielle a
leurs diagnostics mais elle s’avère difficile à estimer pour
le praticien qui ne dispose pas de l’information d’échelle
de l’organe exploré. Les paramètres du système optique
monofocale des flexoscopes sont fixes et l’équipement est
difficilement modifiable pour envisager l’intégration de
méthodes actives de mesures. Cette étude de faisabilité pro-
pose une procédure permettant l’estimation de l’échelle
des scènes coloscopiques basée sur l’estimation de la fonc-
tion de transfert du système optique du flexoscope par
quantification du flou.
Mots Clef
Endoscopie, Depth from Defocus, modélisation optique,
fonction de transfert.
Abstract
Colonoscopy has become the standard procedure for diag-
nosis and treatment of many gastroenterological patholo-
gies. This ’mini-invasive’ modus operandi allows the sur-
geon to explore the colon cavity and to treat malignant
neoplasia (abnormal growth of tissue). The major draw-
back of colonoscopy is the loss of absolute scale of the ob-
served scene by the surgeon who carries out the examina-
tion. This study aims to evaluate the use of Depth from De-
focus methods in the context of colonoscopy and propose
a new approach for scale estimation of endoscopic scene.
The pratical applications of such technics are most notably
the quantitative measurement of suspicious areas and the
three dimention reconstruction of colon cavity.
Keywords
Endoscopy, Depth from Defocus, optical modeling, Point
Spread Function.
1 Introduction
L’endoscopie (du grec “endom” : intérieur, et “scopie”, vi-
sion) est une technique d’imagerie médicale initialement
conçue pour permettre l’exploration d’organes ou de cav-
ités difficilement accessibles. Ce mode opératoire repose
sur l’utilisation d’un instrument optique, communément
appelé endoscope, dont les caractéristiques sont adaptées
à l’organe exploré par le praticien. L’avénement des fi-
bres optiques a permis le développement d’endoscopes
souples, les flexoscopes, puis la vidéo a permis d’éten-
dre leure utilisation à un cadre interventionnel. De part
son caractère peu agressif, la chirurgie endoscopique est
qualifiée de “mini invasive” et l’endoscopie est devenue
un mode opératoire courant dans le traitement de nom-
breuses pathologies. Cette étude se place dans le contexte
de la gastroentérologie, spécialité médicale étudiant le sys-
tème digestif, et plus particulièrement de la coloscopie qui
est la procédure privilégiée dans le cadre du diagnostic et
du traitement des maladies du côlon. Le flexoscope util-
isé pour cette procédure (figure 1) est composé d’un tube
dont la partie distale, munie d’un système optique, est in-
sérée par voix basse dans le corps du patient. L’image est
acheminée jusqu’à une colone d’endoscopie, placée sur le
champ opératoire, afin d’être traitée. La partie proximale
du flexoscope est manipulée ex-vivo par le gastroentéro-
logue qui s’appuie sur les images diffusées sur un moni-
teur pour explorer le côlon et éventuellement procéder à
la résection d’excroissances tumorales (néoplasies). L’in-
convénient majeur de l’endoscopie est la perte de l’infor-
mation de profondeur de la scène observée. Le praticien
ne s’appuie ainsi que sur ses connaissances a priori pour
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estimer l’echelle de l’environnement exploré. Cette con-
trainte est particulièrement critique dans le contexte de la
coloscopie et du diagnostic des néoplasies, car leurs tailles
et leurs formes sont révélatrices de leur caractère malin [7].
Il existe peu de solutions actives permettant de palier à cette
problématique. Olympus R© propose un système de suivi
électromagnétique du tube endoscopique (ScopeGuide)
permettant sa représentation tridimensionnelle ce qui fa-
cilite l’insertion et la manipulation du flexoscope (limi-
tant ainsi les risques de perforation de la paroi du côlon).
Cette technique fournit les informations nécessaires à la
mesure des néoplasies connaissant la position exacte de la
partie distale du flexoscope vis à vis d’un repère monde
fixé. L’inconvénient du suivi électromagnétique est qu’il
nécessite la modification ou le remplacement de l’appareil-
lage existant. Parmis les solutions alternatives à l’utilisa-
tion du flexoscope, les vidéos capsules (VCE : Video Cap-
sule Endoscopy) sont ingérées par le patient et permettent
l’acquisition d’une séquence vidéo tout au long du tube
digestif. L’utilisation de vidéos capsules ne recquière pas
d’anesthésie contrairement à la coloscopie et certaines cap-
sules permettent la mesure de zones suspectes. Cette méth-
ode est cependant uniquement utilisée dans un cadre diag-
nostique. Par ailleurs, il est difficile de choisir les prises
de vue de la capsule et le temps d’analyse des séquences
vidéos est long.
La majorité des flexoscopes actuellement utilisés en gas-
troentérologie est équipée d’un système optique monoc-
ulaire dont les paramètre internes, et notamment la di-
tance focale, sont fixes. Ceci implique que l’image acquise
par l’endoscope est “mise au point” (in-focus) pour une dis-
tance singulière de l’extrémité de l’endoscope à la surface
visée. Pour tout autre distance, l’image d’un point est un
cercle de confusion dont le rayon, proportionnel à cette dis-
tance, est défini par la fonction d’étalement du point, la PSF
(Point Spread Function). Considérant deux prises de vue
différentes d’une même scène réalisées suivant différents
paramètres internes de caméra (distance focale, ouverture,
. . . ), les techniques de Depth from Defocus s’appuient sur
des méthodes de quantification de la PSF afin d’estimer une
carte de profondeur. Dans le contexte de l’imagerie colo-
scopique, seule la distance à l’objet peut être modifiée.
Les techniques de reconstruction monoculaire permettent
la reconstruction tridimensionnelle d’une scène à un fac-
teur d’échelle près. La contribution de ce travail est la
présentation d’une procédure d’estimation de l’échelle des
scènes coloscopiques basée sur des techniques d’estima-
tion de la PSF et d’en étudier la faisabilité. Cette approche
nécessite une première phase de calibration pré-opératoire
premettant d’estimer la distance de “mise au point”. Lors
de la phase per-opératoire, une procédure d’approche de la
zone d’intérêt permettra alors d’estimer la profondeur de la
scène en se basant sur une estimation locale de la PSF.
2 Modélisation géométrique de la
formation d’une image et estima-
tion de la PSF
2.1 Modèle optique du flexoscope
Le flexoscope est un equipement médical exploratoire sou-
ple principalement composé d’un tube dont la partie dis-
tale est munie d’un système optique. Un réseau de fibres
optiques permet d’acheminer une lumière froide depuis la
colonne d’endoscopie vers des sources d’illumination. Le
système optique est équipé d’une lentille, modélisée ici par
une lentille mince, et d’un capteur CCD (Charge-coupled
device). L’information acquise par le capteur est transmise
jusqu’à la colonne d’endoscopie qui effectue le traitement
de l’information. Les flexoscopes sont de plus munis d’un
ou plusieurs canaux opérateurs permettant l’insertion d’in-
struments. Enfin, la partie proximale est composée de com-
mandes permettant par exemple l’orientation de la tête de
l’endoscope. Les paramètres internes du système optique
Olympus R© (figure 1) utilisé pour cette étude sont fixes,
ce qui est majoritairement le cas en pratique et peu d’en-
doscopes permettent une modification quantifiable de ces
paramètres.
FIGURE 1 – Endoscope Olympus R© Exera CV-160 - (i) Colonne
d’endoscopie connectée à son flexoscope (a : module de traite-
ment d’images, b : source de lumière, c : commande du flexo-
scope) - (ii) Tête du flexoscope (a : canal opérateur, b : source
d’illumination, c : système optique)
Sujatha et al [19] ont proposé un modéle optique théorique
de ce système mettant en exergue la relation entre le nom-
bre de photons collectés par une cellule de base (pixel) et
la distance séparant la partie distale du flexoscope de la
surface visée. Il repose cependant sur certains paramètres
difficiles à estimer dans le contexte de l’imagerie médicale
et plus particulièrement l’interaction entre la lumière et les
tissus biologiques dont le modèle de réflectance est non
Lambertien [8].
De ce fait, seule une modélisation optique géométrique
classique des lentilles minces, généralement acceptée dans
le cadre des techniques de Depth from Defocus, a été con-
sidérée a priori. Aucune modélisation de l’illumination de
la surface visée ou de sa réflectance n’est exprimée en pre-
mière approche.
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2.2 Modélisation gaussienne de la PSF
La formule de conjugaison de Descartes définit le proces-
sus de formation d’une image par une lentille mince selon
les lois de l’optique géométrique.
FIGURE 2 – Formation d’une image par une lentille mince con-










Le plan in-focus est ici définit comme plan récepteur suiv-
ant la terminologie communément employée dans le con-
texte des techniques de Depth From Defocus. Il correspond
au plan conjugué du plan de mise au point. Lorsque le
plan image est confondu avec le plan in-focus, l’image
d’un point est un point. Dans le cas contraire (figure 2),
un point a pour image un cercle de confusion dont le rayon
R, lié aux paramètres internes de la caméra ainsi qu’à la












Les lois de l’optique ondulatoire permettent de carac-
tériser le cercle de confusion par la fonction d’étalement
du point, la PSF : Point Spread Function, qui correspond
à la réponse impulsionnelle du système optique. La mod-
élisation de la PSF a fait l’objet de nombreuses études
notamment dans le cas de systèmes optiques particulière-
ment sensibles aux effets de diffractions tels que les téle-
scopes ou les microscopes [16]. Cette étude s’appuie sur
les travaux présentés par A.P. Pentland [14] dont les anal-
yses expérimentales ont montré que, dans le cas d’une
lumière blanche, la somme des fonctions d’étalement du
point obtenues pour différentes longueurs d’ondes, ont la
forme d’une fonction Gaussienne à 2 dimentions isotrope
et centrée. Considérant la situation présentée dans la fig-
ure 2, l’image Id(x, y) d’une région d’intérêt est alors
exprimée par la convolution de l’image in-focus de cette
même région d’intérêt Iif (générée lorsque le plan image
est confondu avec le plan in focus) avec la PSF gaussienne
gσs(x, y). Cette convolution se traduit visuellement par une
perte de netteté assimilée à un “flou” :










où, Id est l’image de la scène située à la distance d de la
caméra, Iif l’image in-focus de cette scène, gσs(x, y) la
PSF gaussienne isotrope et centrée de variance σ2s . L’écart
type de la PSF est liée à la distance d par :
σs = kR⇒ σs = α|dif − δd| (4)
La constante α (de même que la constante k) pouvant être
définie par calibration [17], l’estimation de la PSF (et plus
particulièrement sa variance) donne l’échelle de la scène.
Dans le domaine fréquentiel, la transformée de Fourier de
l’image Id notée Iˆd(νx, νy) est définie par :
Iˆd(νx, νy) = Iˆif (νx, νy)× 2piσ2f ×Gσf (νx, νy), (5)
où, Gσf (νx, νy) est la réponse en fréquence du système
optique. Cette réponse est gaussienne, isotrope et centrée
de variance σ2f . La variance de la réponse en fréquence est






Les techniques de Depth from Defocus, largement traitées
dans la littérature, cherchent à estimer la PSF afin d’obtenir
l’échelle de la scène imagée. Elles peuvent être globales
afin d’estimer la profondeur de la scène (distance relative
de la scène calculée pour l’intégralité de l’image) où lo-
cales afin d’en établir une carte de profondeur. Ces tech-
niques recquièrent deux prises de vue d’une même scène
(réalisées à la distance d recherchée) pour lesquelles les
paramètres d’acquisition de la caméra sont modifiés. Ces
derniers sont supposés connus pour les deux prises de vues.
Par ailleurs, la réflectance de la surface imagée est consid-
érée Lambertienne. Les approches d’estimation de la PSF
peuvent être réalisées dans le domaine spatial où fréquen-
tiel et ont nottament été initiées par Pentland [14], les ap-
proches non déterministes n’ont pas été abordées dans cette
étude.
2.3 Estimation de la PSF dans le domaine
fréquentiel
Les traveaux de Pentland [14] s’appuient sur l’équation 3
pour formuler les relations suivantes :
Id,c1(x, y) = Iif ∗ gσs1 (x, y)
Id,c2(x, y) = Iif ∗ gσs2 (x, y),
(7)
où, Id,ci est l’image acquise avec les paramètres internes












La variance estimée pour chaque PSF est liée à la dis-
tance séparant la caméra de la scène, identique pour les
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deux prises de vue, ainsi qu’aux paramètres internes des
caméras.
σf1 = σ(d, c1)
σf2 = σ(d, c2)
(9)
La fonction σ peut être définie par calibration ce qui per-
met alors d’estimer la profondeur d de la scène observée.
Ce type d’approche est par nature global et nécessite la sub-
division de l’image pour permettre une estimation locale de
la profondeur (carte de profondeur).
Pour palier à cette problématique, des approches temps-
fréquences [1], [6], telles que la transformée de Fourier à
fenêtre glissante [21] ont été proposées. Lin et al [11] s’ap-
puie notamment sur l’étude des coefficients de la décom-
position en ondelette afin d’estimer la carte de profondeur
de la scène observée. L’utilisation des méthodes temps-
fréquence reste cependant un compromis entre qualité de
l’analyse fréquentielle et précision de la localisation spa-
tiale.
2.4 Estimation de la PSF dans le domaine
spatial
Les méthodes spatiales initialement introduites par Pent-
land [14] supposent la présence de contours saillants dans
l’image et en estiment la PSF. La réponse à un contour per-
met d’estimer la PSF en modélisant ce contour par la dis-
tribution de Heaviside.
Une formulation de référence de la convolution gaussienne
dans le domaine spatial (méthode STM : Spatial Convolu-
tion/Deconvolution Transform Method) a été proposée par
la suite par Subbaroa et Surya [18]. La radiance de l’im-
age est localement approximée sous forme polynomiale. Le
développement en série de Taylor de la convolution entre
l’image de référence Iif et une PSF quelconque à symétrie







Im,nif (x, y)hm,n (10)
Avec :




∂yn Iif (x, y)
h(x, y), PSF à symétrie de révolution







La formule de déconvolution dérivée de la STM permet
une estimation locale de la PSF à partir de deux prises de
vues. Une phase de calibration permet alors d’estimer une
carte de profondeur de la scène. L’inconvénient majeur de
cette technique est la nécessité de subdiviser l’image pour
réaliser l’estimation locale.
Une autre classe de méthodes présentée par Favaro et al [5]
s’appuie sur l’analogie entre le comportement de la PSF
gaussienne, fonction de la profondeur de la scène imagée,
et la diffusion de la chaleur dans un matériaux [5], [13],
[20]. Le processus de formation de l’image est exprimé par










où, a est le coefficient de diffusion, t la variable de temps.
Si l’on considère que Id(x, y; t = 0) = Iif , la solution
de l’équation de la chaleur est la convolution de cette im-
age par un noyau gaussien qui évolue dans le temps. La
variance de la fonction gaussienne est liée au temps de dif-
fusion par la relation :
σ2s = 2at (12)
Considérant alors deux images Id(x, y; t1) et Id(x, y; t2)
tel que 0 ≤ t1 < t2, c’est à dire que la seconde image
est moins nette que la première, un processus de diffusion
inverse permet d’estimer l’image in focus Id(x, y; t0) =
Iif . Un processus de calibration permet alors de retrouver
l’échelle de la scène imagée connaissant ∆t = t2 − t1.
Cette approche locale ne recquière pas la segmentation
de l’image en sous-regions, contrairement à la méthode
STM, grâce à sa généralisation issue de l’équation de dif-
fusion non homogène de la chaleur. Wei et al [20] propose
par ailleurs une méthode itérative globale, s’appuyant sur
les équations de diffusion, afin d’estimer la carte de pro-
fondeur d’une scène capturée avec une caméra dont les
paramètres internes sont fixes.
3 Estimation de la PSF du flexoscope
coloscopique
3.1 Procédure d’estimation passive de
l’échelle des scènes coloscopiques
Les contraintes liées au système optique du flexoscope ne
permettent pas de modifier les paramètres d’acquisition des
images. Actuellement et à la connaissance des auteurs, au-
cune référence n’a été trouvée dans la littérature concernant
l’estimation passive de l’échelle des scènes coloscopiques.
La procédure proposée pour palier à cette problématique et
estimer la profondeur de la scène explorée par le gastroen-
térologue comporte deux phases :
– une phase de calibration pré-opératoire permettant de
définir une table de correspondance (lookup table, LUT)
liant la variance de la PSF et la distance séparant la partie
distale de l’endoscope à la surface visée.
– une phase per-opératoire durant laquelle le praticien ef-
fectue des mouvements d’approche et de recul vis a
vis d’une zone d’intérêt. Cette procédure doit permettre
d’estimer de façon robuste l’echelle de la scène observée
par mise en correspondance de la PSF calculée in vivo
avec la LUT calculée lors de la première phase. L’esti-
mation doit être réalisée localement pour chaque pixel
ou sous-région de la région d’intérêt.
Le point essentiel de cette procédure est l’estimation ro-
buste de la PSF dans le cadre de l’imagerie coloscopique.
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La réflectance de la muqueuse qui tapisse la paroi du côlon
est difficilement estimable car elle est ni spéculaire, ni
Lambertienne [8], or cette hypothèse est communément ac-
ceptée dans le cadre des techniques de Depth from Defocus.
Par ailleurs, la surface des néoplasies est peu texturée alors
que la muqueuse du côlon présente de petites veines ce qui
implique une estimation locale de la PSF adaptée au con-
tenu de l’image.
FIGURE 3 – Image coloscopique d’une néoplasie - a : néoplasie,
b : veine présente sur la cavité du côlon
Un ensemble de méthodes est ainsi proposé afin d’estimer
en première approche la faisabilité de l’estimation de la
PSF des images coloscopiques.
3.2 Méthodes spatiales d’estimation de la
PSF
Evaluation de la PSF par filtrage :
Cette méthode s’inspire des approches de type scale-space
[10] ainsi que des méthodes de filtrage inverse (inverse fil-
tering) utilisées notamment dans les techniques de Depth
From Focus [4]. Un premier traitement consiste à appli-
quer à l’image de référence acquise par le flexoscope une
série de filtres passe-bas de fréquence de coupure crois-
sante. Différents types de filtres ont été éprouvés, les résul-
tats éxposés dans ce travail ont été obtenus avec un filtre
gaussien. Afin d’estimer l’influence du filtre la norme des
gradients de l’image filtrée est comparée avec la norme des






(‖∇I‖ − ‖∇gi,(n,std)‖)2, (13)
où, fii,n, influence du filtre gaussien de taille n × n sur
l’image i. Une image “out of focus” (floue) est peu sensi-
ble a cette méthode car celle-ci est déja la réponse à l’ac-
tion d’un filtre passe-bas (la PSF) sur l’image in-focus. A
contrario l’application d’un filtre passe-bas à une image in-
focus modifie de façon sensible celle-ci. Cette approche
présente l’avantage d’être flexible de part les différents
niveaux de filtrage réalisés et elle peut être appliquée de
façon globale mais également de façon locale pour une ré-
gion d’intérêt identifiée et suivie dans chacune des images
de la séquence coloscopique.
3.3 Méthodes frequentielles d’estimation de
la PSF
Evaluation de la PSF par approximation gaussienne des
spectres fréquentiels :
Une approche triviale dans le domaine fréquentiel consiste
à approximer le spectre de Fourier de l’image acquise par
le flexoscope (équation 5) par une fonction gaussienne à
2 dimensions isotropique et centrée dont on évalue l’écart
type [14].




(Iˆif (µx, µy)× 2piσ2f ×Gσf (µx, µy)−Gσfe(µx, µy))2
(14)




) est la modélisation gaussi-
enne de l’image (avec A ∈ R) de variance σ2fe. L’approxi-
mation par la méthode des moindres carrés non linéaires a
été résolue pour cette étude avec un algorithme de Leven-
berg Marquardt. La variance est ainsi estimée pour chacune
des images de la séquence coloscopique.
Evaluation de la PSF par comparaison de spectres :
Cette approche complète l’étude précédente et permet d’é-
valuer la validité de l’approximation gaussienne de la PSF
du flexoscope. Considérant l’intégralité des images d’une
séquence endoscopiques indexée de 0 à n, le spectre de
l’image i est comparé avec le spectre de l’image i−1 qui la
précède dans la séquence. La comparaison est réalisée par





cmpi = |Ei − Ei−1| (16)
où, Ei est l’énergie du spectre de l’image i, cmpi est le
coefficient de comparaison obtenu pour l’image i. Cette
approche peut également être appliquée uniquement sur
des bandes spectrales singulières (tels que la bande cor-
respondant aux fréquences médianes). Les deux approches
fréquentielles précedemment exposées sont globales et né-
cessitent le découpage de l’image pour être utisée locale-
ment et reconstruire une carte de profondeur.
Evaluation de la PSF par étude des coefficients de la
transformée en ondelette de Haar :
Comme cela a été précedemment exposé, les approches
fréquentielles sont par nature globales ce qui implique la
perte de la localisation. Lin et al [11] propose l’utilisation
de la décomposition en ondelette qui permet une représen-
tation temps-fréquence de l’image afin de palier à cette
problématique. La décomposition en ondelette est ici util-
isée comme outil d’analyse multi échelles permettant d’ex-
primer une image comme une somme de coefficients d’une
famille de fonction dérivée d’une fonction mère (ondelette
mère). Les fonctions filles correspondent à la “dilatation”
progressive de l’ondelette mère. La decomposition en on-
delette peut ainsi être perçue comme l’application d’une
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série de filtres passe-bande. Les coefficients horizontaux et
verticaux obtenus pour les premiers niveaux de la décom-
position en ondelette sont représentatifs des détails de l’im-
age alors que les niveaux suivants sont représentatifs des
zones homogènes de celle-ci telles que le fond. L’approche
présentée dans cette étude consiste à étudier l’évolution des
coefficients de la décomposition en ondelette de Haar (no-
tamment pour les premiers niveaux de décomposition) pour
chaque image d’une séquence endoscopique. Trivialement,
pour chaque niveau de décomposition, les coefficients de







où, CHi,n,o est le coefficient de la décomposition en
ondelette de Haar de la ieme image au neme niveau de




Afin d’évaluer la faisabilité de la procédure d’estimation de
l’échelle des scènes coloscopiques, l’ensemble des méth-
odes précedemment exposées a été testé sur des images en-
doscopiques. La texture de la muqueuse étant sensiblement
différente de celle d’une néoplasie, deux types de tests ont
été réalisés :
– une table millimétrique a permis l’acquisition d’une
séquence vidéo correspondant à un mouvement de recul
de la tête de l’endoscope vis a vis d’une surface d’intérêt.
Ces surfaces ont été choisies sur le conseil d’experts
(gastroentérologues) pour posséder des caractéristiques
similaires à celles de la muqueuse du côlon (poivron
rouge, viandes . . . ). Cette approche correspond à une
phase de calibration, la table millimétrique permettant
de connaître la distance exacte de l’endoscope à la sur-
face observée.
– des séquences de coloscopies reproduisant un mouve-
ment d’approche ou de recul vis à vis d’une néoplasie
ont été isolées. Les différentes méthodes d’estimation
de la PSF ont ainsi pu être éprouvées sur ce type de sur-
face beaucoups moins texturé que la muqueuse du côlon.
L’ensemble des tests réalisés sur table millimétrique ont
été effectués à l’aide d’un flexoscope Olympus R© Exera
CV-160. Le système optique à champ large de ce dernier,
adapté aux taches exploratoires, est sujet à de fortes distor-
sions radiales. Cette distortion est directement liée à la dis-
tance séparant le système optique de la scènes [2]. Afin de
ne pas biaiser l’évaluation des méthodes d’estimation seule
la zone centrale des images endoscopiques a été consid-
érée. L’intensité d’illumination du flexoscope est automa-
tiquement controlée par la colonne d’endoscopie.
Evaluation expérimentale
La surface visée par l’endoscope est celle d’un poivron.
L’ensemble des estimateurs calculés par les méthodes spa-
tiales et fréquentielles est inversement proportionnel au
rayon de la PSF, ainsi le maximum de chaque courbe cor-
respond à l’image in-focus de la scène observée.
FIGURE 4 – Evaluation de l’influence d’un filtrage passe-bas sur
les images de la séquence endoscopique - filtre de taille 4x4
FIGURE 5 – Evaluation de la variance de l’approximation gaussi-
enne des images de la séquence endoscopique
Les résultats (figure 4, 5, 6, 7) sont cohérents vis a vis
de la séquence analysée. La modélisation des courbes d’é-
valuation de la PSF par des polynômes de degré 5 a per-
mis d’obtenir des maximum correspondant à la même dis-
tance singulière pour l’ensemble des méthodes éprouvées
(et ceci pour plusieurs séquences évaluées). Ce maximum
est obtenu pour une distance de la partie distale du flexo-
scope à la scène de 21 millimètres± 2 millimètres selon les
approches. Au dela de ce point, l’image in-focus est con-
voluée avec une PSF de rayon croissant. Pour les distances
supérieures à 4,5 centimètres, l’impact de la PSF est tel
que la région centrale de l’image apparaît homogène ce qui
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FIGURE 6 – Evaluation de la comparaison des spectres des images
de la séquence endoscopique
FIGURE 7 – Evaluation des coefficients de la decomposition en
ondelette des images de la sequence endoscopique
explique l’affaiblissement de la pente des courbes d’évalu-
ation. En pratique, la cavité du côlon possède un diamètre
de quelques centimètres variable suivant la section consid-
érée. Les résultats se sont montrés reproductible sur toutes
les séquences évaluées.
Evaluation sur des images coloscopiques
Une séquence coloscopique correspondant à un mouve-
ment de recul de l’endoscope vis à vis d’une néoplasie a
été isolée. Cette séquence correspond à un examen pratiqué
avec un flexoscope différent de celui utilisé expérimentale-
ment. Les approches triviales par approximation gaussi-
enne et comparaison de spectre ne se sont pas montrées
concluantes. Les deux autres méthodes (figure 8, 9) per-
mettent d’obtenir des résultats cohérents.
L’instabilité observée est d’une part liée aux caractéris-
tiques d’illumination de la scène mais également aux
“flous” de mouvement dues aux difficultés de manipula-
tion de l’endoscope in-vivo. Les deux courbes mettent en
évidence les mêmes résultats. Bien que cette étude ne per-
mette pas de connaître la vérité terrain, la modélisation des
FIGURE 8 – Evolution de la PSF estimée par la méthode de fil-
trage
FIGURE 9 – Evolution de la PSF estimée par les coefficients de la
transformée en ondelette de Haar
FIGURE 10 – Image coloscopique (index : 62) issue de la
séquence coloscopique traitée - a : néoplasie, b : surcapsule endo-
scopique, c : mini-instrument chirugical de préhension
courbes par des polynômes de degré 5 a permis d’isoler
au sein de la séquence l’image supposée in-focus. Cela est
bien vérifié visuellement 10.
5 Conclusions et perspectives
Les résultats obtenus confirment la viabilité de la procédure
d’estimation de l’échelle des scènes coloscopiques. L’es-
timation locale de la PSF nécessaire à l’obtention d’une
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carte de profondeur nécessite une différentiation de la cav-
ité du côlon et des néoplasies de par leurs caractéristiques
de réflectances différentes. Selon le contexte, différentes
méthodes d’estimation peuvent être utilisées dans le do-
maine fréquentiel. Les méthodes par filtrage ainsi que par
transformée en ondelette de Haar se sont montrées les plus
robustes pour l’estimation de la PSF sur les néoplasies.
Ces travaux doivent ainsi être poursuivis selon plusieurs
axes. La détection des néoplasies peut être délicate car ces
dernières peuvent être planes et confondus avec la surface
du côlon. Les différentes méthodes d’estimation de la PSF
envisagées en première approches peuvent être complexi-
fiées afin de prendre en considération les particularités du
modèle biologique ainsi que du modèle d’illumination. De
plus, l’application des méthodes d’estimation de la PSF est
particulièrement sensible aux flous de mouvement et, mal-
gré la possibilité de contraindre le protocole clinique, la
manipulation distante de la tête de l’endoscope s’avère pra-
tiquement délicate à maîtriser.
Les perspectives applicatives envisagées grâce à l’obten-
tion de l’echelle de la scène sont nombreuses. Les méth-
odes d’estimation locale de la PSF permettent l’obtention
de cartes de profondeur de la scène et peuvent être cou-
plées avec diverses méthodes de reconstruction en trois
dimensions afin d’obtenir une reconstruction robuste et à
l’echelle de l’environnement exploré par le praticien. La
mesure des néoplasies apporterait également des informa-
tions essentielles a leurs diagnostics. Enfin, ces méthodes
passives peuvent être envisagées dans le cadre général de
l’endoscopie, notamment pour les endoscopes rigides.
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